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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替SB/T 10318-1999《氨态氮测定法》。与SB/T 10318-1999相比，除编辑性修改外，主要技

术变化如下：

——修改了标准名称；

——新增了原理；

——修改了试剂和材料；

——修改了仪器和设备；

——修改了分析步骤；

——修改了分析结果的表述；

——新增了精密度要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国调味品协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——SB/T 10318-1999，ZB X 66031-87。
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氨态氮的测定

1 范围

本文件规定了酱油在制品氨态氮的测定方法。

本文件适用于酱油在制品氨态氮的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 原理

试样在碱性溶液中加热蒸馏，使氨游离出来，用硼酸溶液吸收后以盐酸或硫酸标准滴定溶液滴定，

根据酸的消耗量计算氨态氮含量。

4 试剂和材料

4.1 试剂

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的三级水。

4.1.1 氧化镁（MgO）。

4.1.2 硼酸（H3BO2）。

4.1.3 甲基红（C15H15N3O2）。

4.1.4 溴钾酚绿（C21H14Br4O5S）。

4.1.5 95%乙醇（C2H5OH）。

4.1.6 吐温（80）（C24H44O6）。

4.2 试剂配制

4.2.1 盐酸标准滴定溶液[c（HCl）] 0.100mol/L：按GB/T 601规定的要求进行配制和标定。

4.2.2 硫酸标准滴定溶液[c（
1
2
H2SO4）] 0.100mol/L：按GB/T 601规定的要求进行配制和标定。

4.2.3 硼酸溶液（20 g/L）：称取20.0 g 硼酸，溶解后定容至1 000mL。

4.2.4 甲基红乙醇溶液（1 g/L）：称取0.1 g甲基红，用少量95%乙醇溶解后，用95%乙醇定容至100 mL。

4.2.5 溴钾酚绿乙醇溶液（1 g/L）：称取0.1 g溴钾酚绿，用少量95%乙醇溶解后，用95%乙醇定容至

100 mL。

4.2.6 甲基红-溴钾酚绿混合指示液：1份甲基红乙醇溶液（1 g/L）与5份溴钾酚绿乙醇溶液（1 g/L）

临用时混合。

5 仪器和设备

5.1 天平：感量为1mg、0.01mg。

5.2 玻璃蒸馏装置：500mL蒸馏瓶、氮气球、蛇形冷凝管、250mL锥形瓶。

5.3 凯氏定氮仪。

5.4 滴定管。
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6 分析步骤

6.1 玻璃蒸馏法

6.1.1 蒸馏

准确称取混合均匀的固体或半固体试样2g（精确到0.001g）、吸取混合均匀的液态试样2mL，置于

500mL蒸馏瓶中，加氧化镁1g、水200mL、吐温（80）1～2滴，连接好蛇形冷凝器、氮气球等蒸馏装置，

并使蛇形冷凝管的下端出口伸入到接受器锥形瓶的液面内，锥形瓶内盛有硼酸溶液（20 g/L）10 mL及

甲基红-溴钾酚绿混合指示液2～3滴。然后加热蒸馏，待蒸馏液蒸馏出约100 mL即可。

6.1.2 滴定

蒸馏液采用盐酸标准滴定溶液（0.100mol/L）或硫酸标准滴定溶液（0.100mol/L）进行滴定，至蔚

蓝色消失并呈暗红色为止，记录耗用标准滴定溶液毫升数（V）。

6.1.3 空白试验

取同量水，按同一方法做空白试验，记录耗用标准滴定溶液毫升数（V0）。

6.2 凯氏定氮仪法

6.2.1 蒸馏

准确称取混合均匀的固体或半固体试样2g（精确到0.001g）、吸取混合均匀的液态试样2mL，置于

定氮管中，加氧化镁1g、水200mL、吐温（80）1～2滴，将消化管装入凯氏定氮仪。凯氏定氮仪冷凝管

的下端出口伸入到接受器锥形瓶的液面内，锥形瓶内盛有硼酸溶液（20 g/L）10 mL及甲基红-溴钾酚绿

混合指示液2～3滴。然后加热蒸馏，待蒸馏液蒸馏出约100 mL即可。

6.2.2 滴定

同6.1.2。

6.2.3 空白试验

同6.1.3。

7 分析结果的表述

试样中的氨态氮含量按式（1）计算：

� = （�−�0）×�×0.017
�

× 100 …………………………（1）

式中：

X ——试样中氨态氮（以NH3计）的含量，单位为克每千克（g/100 g）或克每毫升（g/100 mL）；

V ——试液消耗盐酸或硫酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（ mL）；

V0 ——空白实验消耗盐酸或硫酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

C ——盐酸或硫酸标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

0.017 ——与1.00 mL盐酸标准滴定溶液[c（HCl）=0.100mol/L]或硫酸标准滴定溶液[c（
1
2
H2SO4）

=0.100mol/L]相当的氨态氮（以NH3计）的质量，单位为克（g）；

m ——试样量，单位为克（g）或毫升（mL）。

计算结果保留2位有效数字。

8 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

_________________________________
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